énergielabel A B

Plug-and-play naar energielabel C

“In kantoren wordt circa 20-30% van het totale energieverbruik besteed
aan verlichting. Op deze kostenpost zijn aanzienlijke besparingen mogelijk,
wat tevens resulteert in een beter energielabel voor het kantoorgebouw.”

Bron: Nederlandse Licht Associatie



Eén van de maatregelen uit het klimaatverdrag van Parijs is dat per

1 januari 2023 elk kantoorgebouw groter dan 100 m2 minimaal
energielabel C moet hebben. De labelplicht geldt zowel voor kantoren in
combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren.

Volgens cijfers van het RVO zijn er in Nederland zo'n 62.000 kantoren die aan
de labelplicht moeten voldoen. Op dit moment hebben circa 7.000 kantoren
label D, E of G en meer dan de helft (circa 34.000) heeft nog helemaal geen
label geregistreerd. In het ergste geval mogen kantoren die niet minimaal
aan energielabel C voldoen na 2023 niet meer gebruikt of verhuurd worden.
Er is dus nog veel werk aan de winkel...

Ga naar www.ep-online.nl en controleer welk energielabel u nu heeft.
Staat uw adres er niet tussen? Geen probleem. Neem contact met ons op
en wij schakelen een zogenaamde EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur)
voor u in. Daarbij geven we u direct advies welke stappen het beste
genomen kunnen worden om minimaal energielabel C te behalen.

Energieverbruik kantoren naar functie:

Verwarming 41%
Koeling 6%
ICT 19%
Ventilatie 3%

Verlichting 22%

Overig 9%




Ondanks de introductie van energie-efficiente LED-verlichting is in bestaande
kantoren TL-verlichting nog altijd één van de meest gebruikte lichtbronnen.
Met de duurzame LED-armaturen van TRILUX zijn energiebesparingen tot
maar liefst 60% mogelijk! Wanneer hier aanwezigheids- of daglicht-
sensoren van B.E.G. aan worden toegevoegd, zal de energiebesparing
uiteraard nog veel groter zijn.

De overstap naar LED-verlichting wordt vaak als lastig ervaren. |solectra
biedt met het Wieland GST18® stekerbare installatiesysteem hiervoor een
eenvoudige en kostenbesparende oplossing. Zowel de TRILUX armaturen

als de B.E.G. sensoren zijn standaard (te] voorzien van Wieland connectoren
waardoor de gehele verlichtingsinstallatie op elkaar is afgestemd. Met een
plug-and-play stekerbare installatie kan het hele verlichtingssysteem

90% sneller en dus goedkoper geinstalleerd worden.

Maak ik aanspraak op subsidies?

TRILUX LED-armaturen en B.E.G. sensoren komen in aanmerking voor
diverse subsidieregelingen vanuit de overheid zoals de

Energie-InvesteringsAftrek (EIA). Benieuwd of de vervanging van uw
verlichting hiervoor ook in aanmerking komt? Neem contact met ons op
en wij zullen u adviseren in de verschillende mogelijkheden.

Voor meer informatie: T: 010 285 54 44 | E: energielabelC@isolectra.nl



@ LUXOMAT® isolectra S TR

Alle TRILUX en B.E.G. producten zijn qua bekabeling door Isolectra
gestandaardiseerd en direct leverbaar via de elektrotechnische groothandel.

Wilt u meer weten over onze stekerbare verlichtingsoplossingen?
Neem dan contact op met Isolectra, via 010 285 54 44 of energielabelC@isolectra.nl




